Uchwała Nr XXXII/249/06

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie zaopiniowania „Propozycji Planu aglomeracji dla miejscowości Lipsk”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i  w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019, Nr 267, poz 2255) oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2841) Rada Miejska w Lipsku postanawia, co następuje:

§ .1 Opiniuje się pozytywnie propozycję Planu aglomeracji dla miejscowości Lipsk, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ .2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ .3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Antoni Kościuch

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/249/06

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 26 października 2006 r.

PROPOZYCJA PLANU AGLOMERACJI. GMINA LIPSK.

1. CZĘŚĆ GRAFICZNA
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2. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Nazwa aglomeracji: LIPSK

2. Propozycja planu aglomeracji została przygotowana na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsk nad Biebrzą”

3. Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji: Lipsk

Na terenie gminy kanalizacja sanitarna znajduje się w mieście Lipsk, liczącym wg stanu na 31.12.2005 r. 2.707 mieszkańców. Jej długość wraz z przyłączami wynosi 9,2 km. Jest to sieć kanalizacji ściekowej grawitacyjnej z dwoma pompowniami ścieków. Aktualnie miejscowość jest skanalizowana w ok. 80 %, przy czym ok. 4,5 km kanałów wymaga remontu. Aby osiągnąć wskaźnik 100 procent należy wybudować ok. 2,3 km kanałów sanitarnych i jedną pompownię. Zwiększy to ilość przyłączy o ok. 50 szt., a liczbę mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej o ok. 400 osób.

Do chwili obecnej do eksploatacji oddano 186 przyłączy kanalizacyjnych. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 2.159 mieszkańców. W sezonie turystycznym nie obserwuje się dużego ruchu turystycznego, a co za tym idzie zwiększonej ilości ścieków.

Ścieki z sieci kanalizacyjnej kierowane są do oczyszczalni ścieków w Lipsku typu „Bioblok – PS” zaprojektowanej i wykonanej w technologii nisko obciążonego osadu czynnego z intensyfikacją biochemicznej nitryfikacji i defosfatacji. Średnia projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 430 m3/d, przy czym w chwili obecnej dopływ ścieków wynosi ok. 220 m3/d. Do oczyszczalni ścieki dowozi się również wozami asenizacyjnymi.

Zakres prac dla gospodarki ściekowej obejmuje rozbudowę i modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz dociążenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipsku. W związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz planowaną budową wodociągów na terenach wiejskich gminy Lipsk, a co za tym idzie zwiększoną ilością ścieków dopływających do oczyszczalni, będzie ona wymagać uzupełnienia istniejącej infrastruktury. Planuje się, zatem zakup kontenerowej stacji mechanicznego odwadniania osadu, wymianę dmuchaw i wykonanie automatycznego sterowania ich pracą, a także budowę osadnika ścieków dowożonych. Wyżej wymienione inwestycje dotyczące sieci kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni planowane są do realizacji w latach 2007 - 2015

Skład surowych ścieków komunalnych powstających na terenie gminy przedstawia się następująco*:

a) BZT - 340

b) ChZT - 196

c) Azot ogólny – 147

d) Fosfor ogólny – 13,7

e) Zawiesina - 264

*Na podstawie „Sprawozdania z badań” przeprowadzonych w dniach 30.05.2001 – 05.06.2001 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

W chwili obecnej do sieci kanalizacyjnej nie są wprowadzane ścieki przemysłowe i nie planuje się podłączenia do kanalizacji zakładów przemysłowych, gdyż takie na terenie gminy praktycznie nie występują.

Równoważna liczba mieszkańców dla proponowanej aglomeracji wynosi 2.437. Wynika ona z przyjętych następujących założeń:

- średnia dobowa ilość ścieków, które może przyjąć oczyszczalnia wynosi 430 m3,

- średnia wartość BZT5 w ściekach surowych doprowadzanych do oczyszczalni określona w „Sprawozdaniu z badań” przeprowadzonych w dniach 30.05.2001 – 05.06.2001 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach wynosi 340g/O2/m3

- do szacowania ładunków zanieczyszczeń od ludności przyjęto wielkość jednostkową BZT5 równe 60 g O2/M/d,

Stąd:

RLM = 430 x 340 ÷ 60 = 2.437
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